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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninn y i nizinny
(5100,0+640,0*2+235,0)*1,03/1000 = 6,81345
6,81345 ~6,813 m3
1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek, grubo §¢ warstwy
do 15-cm
52,0%27,0 = 1404,0
1404,0 ~1 404,000 m2
1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek, dodatek za ka zde
dalsze 5-cm grubo Ci 1404 m2
1.4 KNR 201/228/2
Wykopy wykonywane spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii lll
52,0*26,0*0,4 = 540,8
5,5*51,0*2*0,6+3,0*20,0%0,6 = 372,6
913,4 ~913,400 m3
1.5 KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegt 0$¢ do 10-m, grunt kategorii
I, spycharka 55-kW (75-KM) 913,40 m3
1.6 KNR 201/229/5 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady d odatkowe za dalsze rozpocz ete
10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spy charka 55-kW (75-KM) 9134 m3
1.7 KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglo  $¢ do 10-m, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 74-kW (100-KM) 372,6 m3
2 Fundamenty i sciany fund
2.1 KNR 202/204/4 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostok atneoobj eto sciponad 2,5-m3, beton podawany
pompa
(3,4*4,5%0,4*14+2,2*3,0*4*0,4)*
0,5 = 48,12
48,12 ~48,120 m3
2.2 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostok atneoobj eto scido 1,5-m3, beton podawany
pompa
(1,4*1,4*0,4*8)*0,5 = 3,136
3,136 ~3,136 m3
2.3 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko $¢ do 0,6-m, beton podawany pomp a
0,4*0,5%(3,15*4*+2,5%12+2,13*4+
2,85*4+3,6*2+1,85+2,35)*0,5 = 40,932
40,932 ~40,932 m3
2.4 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo $¢ 20-cm, proste, wysoko $¢ do 3-m, beton podawany pomp a
0,4%(48,0*2+22,3*2+1,85+2,35) = 57,92
57,92 ~57,920 m2
2.5 KNR 202/211/1
Stupy i rygle (przewi azki) zelbetowew  scianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, sciany grubo  scido 0,3-m
(0,4%0,25*18+0,15%0,3*12)*1,2 = 2,808
2,808 ~2,808 m3
2.6 KNR 202/211/4
Stupy i rygle (przewi azki) zelbetowew  scianach murowanych, rygle i przekrycia
scian deskowane 2-stronnie, szeroko $¢do0,3'm
0,3*0,2*22,3*2+0,3*0,3*48,0 = 6,996
6,996 ~6,996 m3
2.7 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte gtadkie, Fido 7-mm 1,3 t
2.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm 4 t
3 Posadzka
3.1 KNR 231/103/2
Profilowanie i zag eszczanie podio za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
r ecznie, grunt kategorii Ill-1V 1050 m2
3.2 KNR 231/104/1
Warstwy ods aczaj ace, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne, grubo ¢
warstwy pozag eszczeniu-10-cm 1 050 m2
3.3 KNR 231/202/1
Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz scielaner  ecznie, grubo $¢ warstwy
po zag eszczeniu 10-cm 1050 m2
4 Konstrukcja stalowa ocynkowana
4.1 KNR 205/101/4
Anal. monta  z konstrukcji stalowej ocynkowanej uje zdzalni Hale typu lekkiego, ramy 41,481 t
4.2 Dostawa konstrukcji stalowej uje zdzalni kompletnej wg projektu konstrukcyjnego
autorstwa P. Popiotka 41,481 t
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
5 Pokrycie dachu i obudowa scian
5.1 KNR 202/505/4
Anal. Pokrycie dachow ptytami cementowymi falistymi EUROFALA w kolorze ceglastyml
na tatach drewnianych
22,0*48,0 = 1056,0
1056,0 ~1 056,000 m2
5.2 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢ wrozwini  eciu ponad 25-cm
0,3*48,0*2 = 28,8
28,8 ~28,800 m2
5.3 KNR 205/1007/1
Lekka obudowa  scian ostonowych z blach stalowych faldowanych monto wana metod a
tradycyjn  a, bez ocieplenia
4,5%(48,6*2+22,0%2) = 635,4
635,4 ~635,400 m2
5.4 KNR 205/1005/1
Monta z konstrukcji uzupetniaj acych z profili walcowanych na gor aco pod lekk &
obudowe, masa do 80-kg/element - ksztalttowniki ocynkowane 4,95 t
5.5 KNR 202/1206/5
Wrota stalowe przesuwne, 6-13-m3
3,5%3,0%2 = 21,0
21,0 ~21,000 m2
5.6 KNR 202/1202/5
Swietliki - anal wg projektu
2,0*12,0 = 24,0
24,0 ~24,000 m2
6 WC dla niepetnosprawnych i inst elekt
6.1 KNR 401/602/8 (1)
Izolacje poziome muréw, warstwa wyréwnawcza z zapra wy oraz papa asfaltowa na
lepiku, 2-warstwowa
0,3%(3,0*2,0)*2 = 3,6
3,6 ~3,600 m2
6.2 KNR 202/131/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubo  $¢ 19-cm
2,5%(2,0%2+2,2*2) = 21,0
21,0 ~21,000 m2
6.3 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ru szcie metalowym z
ksztaltownikow CD i UD, ruszt podwajny podwieszany
2,4%2,5 = 6,0
6,0 ~6,000 m2
6.4 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych
na sucho, 1-warstwa gr 20cm 6,0 m2
6.5 KNR 401/716/2 (1)
Tynki wewn etrzne zwykle kategorii Ill, wykonywane r ecznie, cegtla, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m
2,5%(2,2*2+2,0%2) = 21,0
21,0 ~21,00 m2
6.6 KNNR 2/802/6
Glad z gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
10 = 10,0
10,0 ~10,000 m2
6.7 KNR 202/829/7
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombino wana
2,0%(2,2*2+2,0%2) = 16,8
16,8 ~16,800 m2
6.8 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne 10 m2
6.9 KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste 2,0 m
6.10 KNR 202/1101/1 (1)
Podklady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykly
0,1*2,2*2,5 = 0,55
0,55 ~0,550 m3
6.11 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w po mieszczeniach o powierzchni
ponad 5-m2
2,4%2,5 = 6,0
6,0 ~6,000 m2
6.12 KNR 202/609/2
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych twardych Styrodur gr
8cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na z aprawie
2,2*2,0 = 4,4
4.4 ~4,400 m2
6.13 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte na
gtadko
4,4 = 4,4
4,4 ~4,400 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢ Krot. Jedn.
6.14 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
10-mm
4,4 = 4,4
4,4 ~4,40 | 3,00 m2
6.15 KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki 30x30-cm,
metoda kombinowana 4,4 m2
6.16 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewn etrzne ciepte kolor br azowy szyby bezpieczne
1,0%2,10
1,0%2,1 = 2,1
2,1 ~2,100 m2
6.17 KSNR 4/214/2
Ust ep z pluczk a3 typu kompakt dla niepetnosprawnych 1 kpl
6.18 KSNR 4/212/2 (1)
Umywalka pojedy rncza z syfonem gruszkowym z bateri a umywalkow g stoj aca, z syfonem
mosi eznym dla niepetnosprawnych 1 kpl
6.19 KNR 401/322/3
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet, naro zniki stalowe - anal
Uchwyty dla niepetnosprawnych state 3 szt 3 szt
6.20 KNR 35/103/3
Ruroci agi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budo wlanych w budynkach
niemieszkalnych, potaczenie elementéw kapilarne, lu tem mi ekkim, ruroci ag
Fi-15x1,0-mm 12 m
6.21 KNR 35/103/4
Ruroci agi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budo wlanych w budynkach
niemieszkalnych, potaczenie elementéw kapilarne, lu tem mi ekkim, ruroci ag
Fi-18x1,0-mm 6 m
6.22 KNR 35/103/5
Ruroci agi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budo wlanych w budynkach
niemieszkalnych, potaczenie elementéw kapilarne, lu tem mi ekkim, ruroci ag
Fi-22x1,0-mm 22 m
6.23 KNR 34/102/4
Izolacja ruroci agow otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 9-mm (E), rur oci ag Fi
12-22-mm 40 m
6.24 KSNR 5/301/2 (1)
Linie zasilaj ace prowadzone przewodami pod tynkiem, przewdd wtynk owy lub ptaski
do 24-mm2 Cu na cegle 12 m
6.25 KSNR 5/408/1 (1)
Wypusty przewodami wci aganymi do rur winidurowych RVs n.t., w magazynach, tynk na
betonie, na wyt acznik 1-biegunowy 4 szt
6.26 KSNR 5/408/2 (2)
Wypusty przewodami wci aganymi do rur winidurowych RVs n.t., w magazynach, tynk na
betonie, na przet acznik krzy  zowy 1 szt
6.27 KSNR 5/408/3 (2)
Wypusty przewodami wci aganymi do rur winidurowych RVs n.t., w magazynach n a
gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, tynk na ce gle 2 szt
6.28 KSNR 5/501/1 (1)
Monta z opraw 0 swietleniowych zawieszanych, zarowych 1 kpl
6.29 KSNR 5/502/3
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, lampao  $w awaryjnego MAH 1236/A-PS 4 kpl
6.30 KSNR 5/502/3
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, lampao  swietlenia zasadniczego MAH
1136/A-PS 8 kpl
6.31 KSNR 5/502/1 (1)
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, zarowych hermetyczna 6 kpl
6.32 KSNR 5/502/1 (1)
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, lampa zew  etrzna FORT MTH473/150 2 kpl
Kosztorys
Opis pozycji llo s¢ Krot. Jedn. Warto $¢ z
podstawy naktadéw narzutami
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninn y i nizinny ~6,813 m3
1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek,
grubo $¢ warstwy do 15-cm ~1 404,000 m2
1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek,
dodatek zaka  zde dalsze 5-cm grubo 5Ci 1404 m2
1.4 KNR 201/228/2
Wykopy wykonywane spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii lll ~913,400 m3
1.5 KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegt 0s$¢ do 10-m, grunt
kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM) 913,40 m3
1.6 KNR 201/229/5 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady d odatkowe za dalsze
rozpocz ete 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka
55-kW (75-KM) 913,4 m3
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Opis pozyciji llo s¢ Krot. Jedn. Warto s¢ z
podstawy naktadéw narzutami

1.7 KNR 201/230/1 (2)

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglo  $¢ do 10-m,

grunt kategorii I-11l, spycharka 74-kW (100-KM) 372,6 m3
2 Fundamenty i sciany fund
2.1 KNR 202/204/4 (2)

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostok atneoobj eto sciponad 2,5-m3,

beton podawany pomp a ~48,120 m3
2.2 KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostok atneoobj eto scido 1,5-m3, beton

podawany pomp a ~3,136 m3
2.3 KNR 202/202/1 (2)

tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko $¢ do 0,6-m, beton

podawany pomp a ~40,932 m3
2.4 KNR 202/206/1 (2)

Sciany betonowe, grubo $¢ 20-cm, proste, wysoko $¢ do 3-m, beton podawany

pompa ~57,920 m2
2.5 KNR 202/211/1

Stupy i rygle (przewi azki) zelbetowew  scianach murowanych, stupy

2-stronnie deskowane, sciany grubo  scido 0,3:m ~2,808 m3
2.6 KNR 202/211/4

Stupy i rygle (przewi azki) zelbetowew  scianach murowanych, rygle i

przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szeroko $¢do0,3'm ~6,996 m3
2.7 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety

stalowe okr  agte gtadkie, Fido 7-mm 1,3 t
2.8 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety

stalowe okr  agle zebrowane, Fi 8-14-mm 4 t
3 Posadzka
3.1 KNR 231/103/2

Profilowanie i zag eszczanie podio za pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, r ecznie, grunt kategorii lll-1V 1050 m2
3.2 KNR 231/104/1

Warstwy ods aczaj ace, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne,

grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu-10-cm 1050 m2
3.3 KNR 231/202/1

Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz scielaner  ecznie,

grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 10-cm 1050 m2
4 Konstrukcja stalowa ocynkowana
4.1 KNR 205/101/4

Anal. monta  z konstrukcji stalowej ocynkowanej uje zdzalni Hale typu

lekkiego, ramy 41,481 t
4.2 Dostawa konstrukcji stalowej uje zdzalni kompletnej wg projektu

konstrukcyjnego autorstwa P. Popiotka 41,481 t
5 Pokrycie dachu i obudowa scian
5.1 KNR 202/505/4

Anal. Pokrycie dachow ptytami cementowymi falistymi EUROFALA w kolorze

ceglastyml na fatach drewnianych ~1 056,000 m2
5.2 ORGB 202/541/2

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢ wrozwini  eciu ponad

25.cm ~28,800 m2
5.3 KNR 205/1007/1

Lekka obudowa  scian ostonowych z blach stalowych faldowanych monto wana

metod a tradycyjn g, bez ocieplenia ~635,400 m2
5.4 KNR 205/1005/1

Monta z konstrukcji uzupetniaj acych z profili walcowanych na gor aco pod

lekk g obudow ¢, masa do 80-kg/element - ksztattowniki ocynkowane 4,95 t
5.5 KNR 202/1206/5

Wrota stalowe przesuwne, 6-13-m3 ~21,000 m2
5.6 KNR 202/1202/5

Swietliki - anal wg projektu ~24,000 m2
6 WC dla niepetnosprawnych i inst elekt
6.1 KNR 401/602/8 (1)

Izolacje poziome murdéw, warstwa wyréwnawcza z zapra wy oraz papa

asfaltowa na lepiku, 2-warstwowa ~3,600 m2
6.2 KNR 202/131/1

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych,

typ Max/220, grubo $¢ 19-cm ~21,000 m2
6.3 KNR 14/2012/3

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ru szcie metalowym z

ksztaltownikow CD i UD, ruszt podwdéjny podwieszany ~6,000 m2
6.4 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt

uktadanych na sucho, 1-warstwa gr 20cm 6,0 m2
6.5 KNR 401/716/2 (1)

Tynki wewn etrzne zwykle kategorii Ill, wykonywane r ecznie, cegla,

pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie

ponad 5-m2 ~21,00 m2
6.6 KNNR 2/802/6

Glad z gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach ~10,000 m2
6.7 KNR 202/829/7

Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombino wana ~16,800 m2
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Opis pozycji
podstawy naktadéw

llo

s¢ Krot.

Jedn.

Warto $¢ z
narzutami

6.8 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne

10

m2

6.9 KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste

2,0

6.10 KNR 202/1101/1 (1)
Podklady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly

~0,550

m3

6.11 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w po mieszczeniach o
powierzchni ponad 5-m2

~6,000

m2

6.12 KNR 202/609/2
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych twardych
Styrodur gr 8cm, izolacje poziome na wierzchu konst rukcji, na zaprawie

~4,400

m2

6.13 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm,
zatarte na gtadko

~4,400

m2

6.14 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e
grubo scio 10-mm

~4,40 | 3,00

m2

6.15 KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki
30x30-cm, metoda kombinowana

4,4

m2

6.16 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewn etrzne ciepte kolor br azowy szyby
bezpieczne 1,0¥2,10

~2,100

m2

6.17 KSNR 4/214/2
Ust ep z pluczk a3 typu kompakt dla niepetnosprawnych

kpl

6.18 KSNR 4/212/2 (1)
Umywalka pojedy rncza z syfonem gruszkowym z bateri a umywalkow a stoj aca,
z syfonem mosi  eznym dla niepetnosprawnych

kpl

6.19 KNR 401/322/3
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet, naro zniki stalowe
- anal Uchwyty dla niepetnosprawnych state 3 szt

szt

6.20 KNR 35/103/3
Ruroci agi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budo wlanych w
budynkach niemieszkalnych, potaczenie elementow kap ilarne, lutem
mi ekkim, ruroci ag Fi-15x1,0-mm

12

6.21 KNR 35/103/4
Ruroci agi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budo wlanych w
budynkach niemieszkalnych, potaczenie elementow kap ilarne, lutem
mi ekkim, ruroci ag Fi-18x1,0-mm

6.22 KNR 35/103/5
Ruroci agi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budo wlanych w
budynkach niemieszkalnych, potaczenie elementow kap ilarne, lutem
mi ekkim, ruroci ag Fi-22x1,0-mm

22

6.23 KNR 34/102/4
Izolacja ruroci agow otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 9-mm (E),
ruroci  ag Fi 12-22-mm

40

6.24 KSNR 5/301/2 (1)
Linie zasilaj ace prowadzone przewodami pod tynkiem, przewdd wtynk owy
lub ptaski do 24-mm2 Cu na cegle

12

6.25 KSNR 5/408/1 (1)
Wypusty przewodami wci aganymi do rur winidurowych RVs n.t., w
magazynach, tynk na betonie, na wyt acznik 1-biegunowy

szt

6.26 KSNR 5/408/2 (2)
Wypusty przewodami wci aganymi do rur winidurowych RVs n.t., w
magazynach, tynk na betonie, na przet acznik krzy  zowy

szt

6.27 KSNR 5/408/3 (2)
Wypusty przewodami wci aganymi do rur winidurowych RVs n.t., w
magazynach na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A /Z, tynk na cegle

szt

6.28 KSNR 5/501/1 (1)
Monta z opraw o swietleniowych zawieszanych, zarowych

kpl

6.29 KSNR 5/502/3
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, lampao  sw awaryjnego MAH
1236/A-PS

kpl

6.30 KSNR 5/502/3
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, lampao  swietlenia
zasadniczego MAH 1136/A-PS

kpl

6.31 KSNR 5/502/1 (1)
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, zarowych hermetyczna

kpl

6.32 KSNR 5/502/1 (1)
Monta z opraw 0 swietleniowych przykr ecanych, lampa zew  etrzna FORT
MTH473/150

kpl

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

Jedn.

llo s¢

Cena

Warto s¢

arwbhPE

Betoniarze grupall . ............... ..., r-g
Blacharze grupall ................. ... r-g
Cieslegrupall .................... L. r-g
Dekarzegrupall ................. ... r-g
Izolarzegrupall .. ............... ... r-g

55,16391
18,432
396,96973
569,87636
3,108
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Lp. Nazwa zawodu Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢
6. |[Malarze grupall ................. ..., r-g 34,913
7. [Montergrupa ll .. ................ .. r-g 3,612
8. |Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych .. ... r-g 18,4034
9. |Monter ptytgipsowych Il .. ........... ..., r-g 6,0258
10. |Monter ptyt gipsowych Il . ............. ... r-g 9,0384
11. |Monterurz  adze n i konstrukcji metalowych Il . .......... . r-g 1062,9614
12. |Monterurz  adze n i konstrukcji metalowych Il .. ......... . r-g 367,7094
13. [Murarzegrupall . ................ .. r-g 37,282
14. |Murarzegrupalll . ................ ... r-g 16,59
15. |Operatorzygrupall ................ ... r-g 0,06
16. |Posadzkarz-ptytkarz Il . ............. ... r-g 12,37032
17. |Posadzkarz-ptytkarz Il .............. ... r-g 14,72688
18. |Robotnicy . .. ... r-g 66,918
19. |Robotnicy grupa l .. ............... .. r-g 717,65927
20. |Robotnicy grupall ................ ... r-g 100,38
21. |Spawaczegrupall ................. ... r-g 209,60229
22. |Szklarzegrupa lll .. .............. ... r-g 1,344
23. |Tynkarzegrupalll . ............... ... r-g 9,03
24. |Zbrojarzegrupall ................ L. r-g 217,956
Razem (z doktadno  sci g do zaokr agle n): | 3950,1322
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢
1. |Acetylen techniczny - rozpuszczony . . ...... L ....... kg 27,8586
2. |Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubo $ci 50-100-mm . . . m3 1,17216
3. |Balustrady i pochwyty stalowe . .......... ... ... kg 27
4. |Baterie umywalkowe stoj ace, Fi-15-mm............... szt 1
5. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . .. m3 115,89516
6. |Blacha stalowa powlekana . . ........... ..., m2 35,424
7. |Blacha stalowa trapezowa powlekana . ....... .. ..., m2 635,4
8. |Blachowkr ety.......... ... ... ... ..... szt 111
9. |Cement portlandzki "25" z dodatkami . . ...... ... ... t 0,00132
10. |Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw . ... ..., kg 23,292
11. |Deskiiglaste obrzynane . ............. ..., m3 0,04148
12. |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo sci2s-mm....... ... m3 1,04075
13. |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo sci38mm.......... m3 0,60808
14. |Drabiny stalowe z rur stalowych spawane ...... ... .. ... kg 29,0367
15. |Drewno na stemple budowlane, okr agte iglaste - korowane . . . . ... m3 0,22126
16. |Drewnoopatowe .................. ... kg 16,728
17. |Drut stalowy okr aglymi ekki.......... ... ... ... kg 35,866
18. |Drzwi al. dwuskrzydtowe ... ........... ..., m2 2,1
19. |Elektrody stalowe do spawania stali w eglowej i niskostopowe; . . . . kg 16,08
20. |Elektrody stalowe do spawania stali w eglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 1 338,687
21. |Emulsja asfaltowa izolacyjna . .. ........ ..., kg 1,08
22. |Farba emulsyjna "Polinit" . . ........... ... ... dm3 2,76
23. |Farbaolejpado gruntowania . . .......... ... dm3 6,48
24. |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%....... dm3 0,9405
25. |Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania.. — ......... dm3 6,03
26. |Gaz propanowo-butanowy ptynny . .......... ... ... kg 0,6
27. |Gasior cementowy EUROFALA . ............ ... ... szt 362,208
28. |Gips budowlany szpachlowy . . ........... ... ... kg 26,8
29. |Gniazda wtyczkowe n.t. 2-biegunowe szczelne .... ... szt 2,04
30. |Gwazdzie budowlane okr aglegote........... ... ... kg 67,10524
31. |Klej Thermaflex474 . ............... ... dm3 0,328
32. |Klipsy monta  zowe Thermaclips .. ................ szt 240
33. |konstrukcja stalowa ocynkowana kompletna wg proj ko nstrukcyjnego . . t 41,481
34. |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanejkpl...... ... szt 7,77
35. |Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzj a surowa 14x14-cm....... szt 0,63
36. |[Krawedziakiiglaste . ................. ... m3 0,04148
37. |Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 15 mm..... ... ... szt 10,6848
38. |Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 18 mm..... ... ... szt 5,187
39. |Ksztattka kielichowa, miedziana Fi2z2mm..... ... ... szt 18,4646
40. |Ksztaltki zeliwne kanalizacyjne Fi-100-mm . ......... ce szt 1,6
41. |Ksztaltowniki stalowe ocynkowane . ........ ... kg 4 974,75
42. |Ksztaltownik stalowy profil CD-60/27 gtéwny . ... ... .. m 4,2
43. |Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 no SNy ..o m 114
44. |Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przy scienny . ... ... m 2,4
45. |Lampy o swietleniowe kompletne .. ............. ... kpl 14
46. |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na gor aco........ kg 10,8
47. |kLaczniki krzy zowe PD60/60 . .................. szt 7,98
48. |Laczniki wzdtu znePL60/110.......... ...t .. szt 3,12
49. |Laczniki z zeliwaci  agliwego ocynkowane Fi-32-mm.......... szt 52
50. |Lacznik klawiszowy bakelitowy n.t. bryzgoszczelny 6A, 1-biegunowy . . szt 1,04
51. |Masa asfaltowa izolacyjpa . . ........... ... ... kg 0,308
52. |Naro zniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg.........  _..... szt 0,63
53. |Oprawy zarowe do przykr ecania..........iiiian.. szt 6
54. |Oprawy zarowe do zawieszania............... ... szt 1
55. |Otulina Thermaflex ZZ, grubo SEOmm. ... m 44
56. |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna....... ... m2 8,28
57. |Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z w tokniny
poliestrowej . . .............. ... .. m2 6,9
58. |Papier SCierny ...........o.ooua arkusz 37,08
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢
59. |Pianka poliuretanowa - opakowanie ci snieniowe . . .......... dm3 0,462
60. |Piasek do betonéw zwyktych . ........... . ..., m3 129,15
61. |Piasekdozapraw ................. ... m3 0,6198
62. |Plyta gipsowo-kartonowa grubo scil25-mm. ... m2 6,3
63. |Plyta styropianowa STYRODUR twarde grubo $ci80-mm.......... m2 4,62
64. |Plyta z wetny mineralnej "50" mi ekka, grubo  $¢200-mm........ m2 6,3
65. |Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20-cm..... ..., m2 17,136
66. |Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm..... ... m2 4,488
67. |Plyty faliste cementowe EUROFALA w kolorze ceglasty m........ m2 1161,6
68. |Pospdika do betonéw zwyklych .. ......... ... m3 128,94
69. |Pretmocuj acy stalowy do rusztoéw pod plyty gipsowo-kartonowe . szt 5,46
70. |Pr et stalowy okr agly gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S . . . . . . kg 1302,6
71. |Prety zebrowane sko s$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm . ... ... kg 4080
72. |Przet acznik krzy  zowyszczelny................... szt 0,61
73. |Przewody izolowane jedno zytlowe, 1.5mm2.............. m 24
74. |Przewody izolowane jedno zytlowe, 25-mm2.............. m 157,8
75. |Przew6d YDY z0 450/750V 5x10-mm2. . .............. m 12,48
76. |Przyt aczaelastycznedoarmatury . ........... ..., szt 2
77. |Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22:CM . ... ..... ... szt 312,9
78. |Puszka bakelitowa szczelna . ........... ... szt 6,54
79. |Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi-15/1,0-mm.. .. ....... m 12,6
80. |Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi-18/1,00omm.. ... .. .. .. m 6,3
81. |Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi-22/1,00omm.. ... .... .. m 23,1
82. |Rurywinidurowe . ................. ... m 67,1744
83. |Stupki drewniane iglaste Fi-700mm......... ... .. m3 0,00014
84. |Sucha zaprawa do spoinowania . . .........  ........ kg 11,84
85. | Syfon umywalkowy mosi  ezny chromowany M1516U 32 mm.......... szt 1
86. |Sruby mocuj acepiytyErofali................. szt 6 336
87. | Sruby stalowe zgrubne z nakr etkami i podktadkami . ......... kg 8,2962
88. |Swietlikistalowe . ................ ... kg 456
89. |TasmaspoinOWa . .. .. ov v vee e m 6
90. |Tasma Thermatape FR3x50 mm . ............ ... .... m 2,4
91. |Tlen techniczny spr CZONY .ottt m3 83,5758
92. |Trzpienie stalowe do monta zu konstrukeji . . ... ... L kg 4,1481
93. |Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych..... ... ...... szt 3,96
94. |Uchwyt stalowy z wktadk a elastyczn g dwudzielny, skr ecany wkr etamiz
kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi 15 mm. ... ... .. kpl 9,72
95. |Uchwyt stalowy z wktadk a elastyczn g dwudzielny, skr ecany wkr etamiz
kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi18 mm. ... .... .. kpl 4,02
96. |Uchwyt stalowy z wktadk a elastyczn g dwudzielny, skr ecany wkr etamiz
kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi22 mm. ... .... .. kpl 11
97. |Uchwyty dla niepetnosprawnychstate . ....... ... ... szt 3
98. |Umywalki porcelanowe prostok atne.. ... szt 1
99. |Urz adzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt"...... ..., szt 1
100. |Wapno gaszone (ciasto wapienne) .. ........ ..., m3 0,1008
101. |Wieszak W60/100 . ... ....ovveeae szt 5,46
102. |Wkrety stalowe samogwintuj aceSWdoblach.............. szt 495,36
103. (Woda ... ovoeie e m3 21,1427
104. \Wodaprzemystowa . ................ ..., m3 0,00384
105. |Wrotastalowe . . ................. oo kg 892,5
106. |Wspornik do umywalki porcelanowej . ........ ... ... szt 1
107. |Zaprawa budowlanazwykta . ............ .. ..., m3 0,567
108. |Zaprawa cementowa M7 (m.50) . ........... .. ...... m3 0,0772
109. |Zaprawa cementowa M12(m.80) ...........  ........ m3 0,68524
110. |Zaprawa klej  aca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych . . . . kg 110,24
111, (2arOWKI . .o szt 7,28
Razem (z doktadno  sci a do zaokr agle n):
Zestawienie sprz etu
Lp. Nazwa sprz etu Jedn. llo ¢ Cena Warto $¢
1. [Ciagnik kolowy 37 kW (GOKM) (1) ... ........ ... m-g 16,13916
2. |Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) .. ...... ... m-g 26,0964
3. |Gi etarka mechaniczna do pr etow zbrojeniowych Fi-40-mm ........ m-g 24,439
4. |Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m . . .. m-g 109,54296
5. |Nozyce elektro-mechaniczne do pr etow Fi-40-mm . ........... m-g 29,375
6. |Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) .... ... ... m-g 8,02088
7. |Pro sciarka automatyczna do pr etow Fi-4-10mm . ........... m-g 21,88
8. |Przyczepadiu  zycowa do samochodu 10-t.............. m-g 16,5924
9. |Przyczepa skrzyniowa 3-5-t............ ..., m-g 16,13916
10. |Przyczepa skrzyniowa 10-t . ............ ..., m-g 9,504
11. |Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) .......... ..., m-g 0,1668
12. |Spawarka elektryczna wiryj aca300A................. m-g 239,14908
13. |Spycharka g asienicowa 55kW (75KM) (1) ............. m-g 28,7721
14. |Spycharka g asienicowa 74-kW (100-KM) (1) .. ......... m-g 9,36522
15. |Srodek transportowy (1) . .. ... m-g 17,0792
16. |Walec statyczny samojezdny 10-t (1) ........ ... ..., m-g 14,805
17 (WYCIAQ - o v oe e e e e m-g 57,81383
18. |Wyci ag jednomasztowy z nap edem elektrycznym 0.5-t.......... m-g 0,84
19. | Zuraw samochodowy 5-6-t (1) . ........... ... m-g 25,51032
Razem m-g (z doktadno sCi g do zaokr agle n): 671,23051
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami

Roboty ziemne

Fundamenty i sciany fund

Posadzka

Konstrukcja stalowa ocynkowana

Pokrycie dachu i obudowa sclan

O O B W N =

WC dla niepetnosprawnych i inst elekt
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