OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Stronatytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opistechniczny

4. Rysunki konstrukcyjne

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- projekt budowlany branzy architektoniczne)
- ustalenia z Inwestorem

- normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjne zbiornikana
pozostatosci pofermentacyjne zlokalizowanego nadz nr 1101/18, 1101/19 w Odrzechowe
gmina Zarszyn.

3.Warunki gruntowo - wodne

Obiekt projektowany jest o prostym schemacie statycznym.
Biorac pod uwage proste warunki gruntowe ,oraz rodzaj obiektu ustalono zgodnie z Dz.U.Nr 126
poz 839 | (pierwsza ) kategori¢ geotechniczna.

4.0godlna char akterystyka obiektu

Konstrukcje zaprojektowano jako prefabrykowana. Posadowienie na ptycie fundamentows
wylewane na mokro. Konstrukcja sprezona kablami (wokét zbiornika).

-typ zbiornika P.V.Tank 6/62,

-wysokos¢ scian zbiornika 6,0 m,

-pojemnosé zbiornika 4123 m?,

-ilo$¢ elementéw 62 standardowe, sprezajace 2 szt,

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

-ilos¢ lin sprezajacych 30 szt,

-sita sprezajaca

Naprezenie wstepne 40 kN,

Naprezenie koncowe 132 kN,

Wydtuzenie przewodu 22 cm (na kazdy koniec przewodu przy 132 kN),

5.0pisrozwigzan konstrukcyjnych

5.1 Fundament — zaprojektowano ptyte fundamentowa o grubosci 35 cm wylewana na mokro z
betonu B25 i wodoszczelnosci W8. Zbrojenie piyty pretami f 10 0 oczku 15x15 cm (siatka géra i
dotem) ze stali A-I1IN. Pod ptyta fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr 20 cm
(B15). Pod chudym betonem wykona¢ podbudowe z betonu mielonego o roznej frakcji kruszywa,
zageszczonego do Jd=0,95. Warstwy betonu mielonego przesypywat zasypka piaskowa
stabilizowana cementem w ilosci 50 kg/m?®. Podbudowe wykonac do warstwy I11.

Uwagi do fundamentowania:

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu gr 20 cm z betonu B15.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nie dopusci¢ do stagnacji wody opadowej w wykopach z uwagi
na charakter gruntow.

W zwiazku z tym nalezy:

- na obrzezach w wykopie wykonat rowki odwadniagjace do odprowadzenia wody opadowe poza
teren budowy,

-roboty wykonywac¢ w okresach suchych przy niskim poziomie wody gruntowej (ponizej poziomu
posadowienia)

5.2 Konstrukcja zbiornika -zaprojektowano z paneli sciennych , prefabrykowanych o wymiarze
135x1560 mm i wysokosci 6000 mm. Prefabrykaty wykonane s3 z betonu wodoszczelnego klasy
C35/45. Panele zbrojone sa matami i pretami stalowymi ze stali ST-500-b. Panele uktadane
pionowo , uszczelnione i sprgzone linami sprezajacymi.

5.3 Stup zelbetowy— wykona¢ jako zel betowe wylewane na mokro z betonu B25. Zbrojenie nosne
pretami ze stali A-11IN strzemionami f 6 ze stali A-O.

6.Technologia montazu $cian zbiornika i wykonanie belki pier scieniowey

Na uprzednio wykonangj ptycie trasuje si¢ wewngtrzny promien zbiornikai odznacza si¢ miejscem
styku prefabrykatow. Elementy ustawia si¢ ha betonowych lub plastikowych podktadkach, ktére
wczesnig zostaty zniwelowane do jednakowego poziomu. Prefabrykaty potaczone sa ze soba za
pomoca tzw. Potaczenia, kos¢ meska, kos¢ zenska’, pokrytego zaprawa wodoszczelna Soka 107/1
A+B.

Przez otwory znajdujace si¢ od strony zewngtrznej scian przeciaga si¢ stalowe liny w otulinie, ktére
wstepnie sie napreza za pomoca urzadzenia hydraulicznego wyposazonego w dwa sitowniki i
zabezpiecza na koncach smarem., anoda cynkowa i zespotem klinujacym w elemencie
naprezajacym. Po uzyskaniu przez zaprawe wodoszczelna oraz belki odpowiednig wytrzymatosci
nastepuje koncowe naprezenie ,odcinanie i zabezpieczenie koncow lin, a nastepnie zamykanie
gniazd w elemencie naprezajacym.

Pionowe potaczeniascian od wewnatrz zbiornika pokrywasi¢ Sika 107/1 A+B (konsystencja gestej
farby).
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Wewnatrz zbiornika wykonuje si¢ zelbetowa belke pierscieniowa taczaca elementy $cienne z ptyta
denna. Belka ta wykonana z betonu wodoszczelnego min C25/30 zapewniaréwniez szczelne
potaczenie. Belke wykonuje sie po naprezeniu posrednim (80 kN/przewdd) a przed koncowym
(132kN/przewdd).

Przez wystajace z ptyty denngj taczniki (po dwa na kazdy element scienny ) przepuszcza si¢ po
obwaodzie drut zbrojeniowy #6 lub 8. Zaleca si¢ przed wylaniem belki pierscieniowel umieszczenie
uszczelek pecznigacych na panelach sciennych i ptycie denngj (wg rysunku). Po wykonaniu
szalunku pokrywa si¢ ptyte denna (w miegjscu szalowania) oraz elementy scienne do wysokosci
belki pierscieniowej zaprawa gruntujaca Sika Monotop 610. Nastepnie przystepuje si¢ do
betonowania. Mieszanka betonowa , pod wptywem wibracji wyplywa pod elementami sciennymi.
Po zewngtrzneg stronie zbiornika zaciera si¢ neton na ksztatt klina.

Nie wolno wykonywa¢ zadnych prac walcem wibracyjnym w odlegtosci mniejszej niz 100 m
od krawedzi plyty denng zbiornika.

7.Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlane pod nadzorem osoby uprawnione. Roboty wykonywat na podstawie aktual nego
pozwolenia na budowe.

Opracowalt:
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Spis rysunkow:

1. Rzut fundamentu

2. Fundament pod stup
3. Szkic zbrojenia

4. System potaczenia
5. Szczegbt potaczenia
6. Szczegodt przewodu

7. Widok panelu

8. Widok panelu naprgzajacego

9. Szczegdt paneli sciennych

10. Szczeg6t potaczenia panelu z ptyta
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