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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celow projektowych
- ustalenia z Inwestorem

- normy i literatura fachowa

- geologia warunkow gruntowych,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany placu manewrowego dla samochodu
isenizacyjnego (do oprozniania zbiornika). Plac usytuowany na dz nr 1101/18,1101/19 w
Odrzechowej. Wjazd z drogi gminnej realizowany jest za pomocq zjazdu istniejgcego. Drugi zjazd

realizowany bedzie na podstawie odrebnego opracowania i postegpowania.

3.Technologia placu



Plac zaprojektowano jako betonowy gr 22 cm z betonu C30/37. Plyta zbrojona dotem siatkq z preta
@8 0 oczku 15x15 cm ze stali A-IIIN .Plyte nalezy dylatowaé poprzez naciecia o polach 4x4 m oraz
utozy¢ warstwe geowtokniny pomiedzy plyte zelbetowg a chudym betonem.

Po wybraniu gruntu nasypowego do 60 do 110 cm nalezy wykona¢ stabilizacje cementem ze
wzgledu na luzny rodzaj gruntow. Na warstwie stabilizacji nalezy wykonac warstwe zageszczonego
klinca 63-31,5 grubosci 35 cm. Na w/w warstwie wykonac¢ warstwe zageszczonego klinca 31,5-0 gr
20 cm. Na warstwie klinca nalezy utozy¢ geowtoknine o gramaturze 400 g/m2. W/w warstwy
przyjeto na podstawie wykonanej geologii i wyszczegolnionych warstw. Na obrzezach placu utoZone
zostanq krawezniki . Wszystkie instalacje wewnetrzne w miejscu prowadzonych robot muszq byé

zinwentaryzowane i zabezpieczone rurami ostonowymi.

4.Technologia podbudowy

Podbudowg pomocniczq petni¢ bedzie warstwa klinca tamanego o gr. 35 cm sktadajgcq sie z
frakcji 60-31mm , oraz 31-0 mm o gr. 20 cm jako warstwa klinujgca frakcje 60-31 mm.
Warstwa podbudowy pomocniczej ma spetni¢ wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 >
120 MPa wyznaczonego z badania ptytq pod naciskiem statycznym .

Warstwe zasadniczq podbudowy petni¢ bedzie warstwa betonu C12/15 o gr. 15 cm na ktorej
bedzie warstwa poslizgowa z geowtokniny o gramaturze 450 .

Nawierzchnie zewnetrzng petnic¢ bedzie warstwa betonu C30/37 o gr. 22 - cm .
5.0dwodnienie placu

Odwodnienie placu zaprojektowano na teren wiasny Inwestora za pomocq spadkow .
6.Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonac zgodnie z projektem i zasadami sztuki

budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowal:



Spis rysunkow:

1. Mapa sytuacyjna 1:1000
2. Przekroj A-A, przekroj B-B 1:50
3. Przekroj przez lej zbiornika 1:20



