OPIS TECHNICZNY do czesci elektrycznej.

Opis ogolny.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zasilania w energie elektryczng urzgdzen
zbiornika pofermentu, Biogazowni w Odrzechowej dz nr 1101/19,1101/18.

1. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-projekt budowlany
-obowigzujgce przepisy i normy | PN-IEC-60364, PN-IEC 61024-1/2001/.

2.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

-przytgcze energetyczne YAKXS 4x70
-instalacje elektryczng zasilania pompy, mieszadfa, sity gospodarczej, oSwietlenia

zewnetrznego

-ochrone przed porazeniem elektrycznym, potgczenia wyrownawcze.

3. Zasilanie w energie elektryczng- przytacze.

Zasilanie urzgdzen zbiornika pofermentu, wykonac kablem YAKXS 4x70,0 dtugoSci
1120m, miejsce przytgczenia - rozdzielnia gtbwna w istniejgcej przepompowni

Biogazowni.

Kabel YAKXS 4x70 wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza ZK/RZB na dziatce
2699/28, wolnostojgcego, zlokalizowanego przy zbiorniku. Stosowac skrzynki z
materiatow izolacyjnych, termoutwardzalnych, zabezpieczonych przemystowo przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych i promieniowania UV. Ztgcze posadowic¢ na
fundamencie prefabrykowanym, betonowym, zakonserwowanym srodkiem
zabezpieczajgcym przed dziataniem wod gruntowych, (np.ABIZOL).Przy podejsciu
do ztgczy kabel osfoni¢ rurg DVK ¢ 75 mm . Kabel uktadac w rowie kablowym na
gtebokosci 80cm , w rurach DVK 75.Nastepnie kabel przysypac warstwg
rodzimego 30 cm, a nastepnie oznakowac folig kablowg koloru niebieskiego.

Na kablu zamocowac opaski informacyjne OKI.

4. Zasilanie urzadzen, rozdzielnia RZB.

W rozdzielni RZB zamontowac zabezpieczenia urzgdzen zgodnie ze schematem
zasilania. Przewody zasilajgce pompy i mieszadta dostarczane sg w komplecie z
urzgdzeniami. Zatgczanie urzgdzen reczne.

W rozdzielni zamontowac gniazdo 3-fazowe 32A(sita gospodarcza), oraz gniazdo
1-fazowe, 230V. G dobudowac wytgcznik réznicowo-pradowy P-304

40/0,03A, wytgcznik instalacyjny S-303 C-20A — obwdd sitowy, S-301 B-16 — obwdd

Gniazd 230V.

5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Do oSwietlenia zewnetrznego zastosowac stup stalowy S-8 z wysiegnikiem
dwuramiennym oraz oprawami oSwietleniowymi LED 100 W. Zatgczanie
automatyczne, wytgcznikiem zmierzchowym.
6.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem elektrycznym zastosowano ,szybkie wytgczenie
zasilania”, system sieci TN-C, u Odbiorcy TN-S. Instalacje ochrony od porazen
wykonac zgodnie z normg PN-IEC -60364-4-41.

Celem ograniczenia do wartoSci bezpiecznych napiec wystepujgcych pomiedzy

réznymi czeSciami przewodzgcymi obiektu nalezy wykonac potgczenia
wyrownawcze. Potgczenia gtobwne wykonac bednarkg ocynkowang 30x4.

Potgczenia pomiedzy bednarkg i urzgdzeniami wykonac
przewodem LGy 16mm .Nalezy potgczy¢ cze$ci przewodzgce dostepne i przewdd
ochronny PE z czeSciami przewodzgcymi obcymi (rurociggi metalowe —wodne,



gazowe, zbiorniki metalowe, urzgdzenia c.o. wod-kan.). Wykonac uziom
fundamentowy zbiornika, pofgczyc¢ z elementami zbrojenia. Uziemienie przewodu
PEN i rozdziat na N i PE wykonano w rozdzielni RZB. Warto$¢ uziemienia przewodu
PEN nie moze przekroczy¢ wartosci 30 2. W RZB nalezy umiescic szyny PE. W
celu realizacji ochrony nalezy wykonac siec przewoddéw ochronnych PE od szyn PE
do gniazd wtykowych, urzgdzen elektrycznych i opraw oswietleniowych. Na
przewody PE stosowac wytgcznie przewody o izolacji w kolorze zé#o-zielonym .
Jako uzupetnienie ochrony projektuje sie wytgczniki roznicowo-prgdowe o prgdzie
zadziatania 30 mA umieszczone w rozdz. RZB.

9.0bliczenia techniczne.
Moc zainstalowana na obiekcie 18 kW
-Dobor zabezpieczenia gtdwnego obiektu:
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-Obliczenie opornosci uziemienia dla wytgcznika rézn.prgdowego.
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Obliczenie spadku napiecia na przytgczu kablowym.
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-Dopuszczalna obcigzalnosc¢ przewodow :

YAKXS 4x70 Id =205 A

YAKXS 4x35 Id =135 A

YKY 4x10 Id = 48A

DYd 10 Id = 48A

YDYZzo 5x4 Id = 38A

YDYzo 3x2,5 Id = 29A

10.Uwagi koncowe

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz wymaganiami BHP, planem BIOZ.

-Roboty powinna wykonywac osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

- Wszelkie prace wymagajgce wytgczen i przetgczen linii i instalacji, naruszenia
plomb RDE, nalezy wykonywac po uprzednim uzgodnieniu, wytgczeniu napiecia i
odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy, pod nadzorem stuzb ruchu PGE D.
Rzeszow S.A. Rejon Energetyczny w Sanoku.

- Po wykonaniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce:
rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemien, ciggfosci zyt oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowey.



